® FABRYKA ARMATUR

JAFAR:.

8890

tacznik rewizyjny z

zaworem hydrantowym

Double flange servise
connector with the
hydrant valve

CoeanHUTENb PEBU3UOHHbIN
C N’MApPaHTHbLIM KNanaHoMm

DN50-DN200

Dane techniczne:
nasada C52 wg. DIN 14317

dtugos$¢ zabudowy PN-EN 558 -1
pofaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999
ci$nienie robocze maksymalne PN16

temperatura pracy maksymalna 120°C

Cechy konstrukcyjne:

Mozliwo$¢ wykonania z wyczystka.
Wszystkie elementy sg zabezpieczone
przed korozjg.

Wykonanie standardowe: PN16, 70°C, NBR,
farba epoksydowa RAL5005 250 um *.

Atest higieniczny PZH

Zastosowanie:

Instalacje do $ciekéw, wody przemystowej oraz
innych ptynéw obojetnych chemiczne (NBR
max.+70°C), dla wody pitnej (EPDM max.+120°C)

Montaz:

Zawor mozna montowaé na rurociagu
W pozycji poziomej lub pionowej

* - mozliwe inne wykonania

DN250

Technical data:

fitting lenght acc.to EN 558 -1
Flanges acc.to EN 1092-2
Working pressure max. PN16

Working temperature max. 120°C

Design features:

Drain plug execution possibility. .
All parts are protected against corrosion

Standard execution: PN16, 70°C, NBR,
epoxide paint RAL5005 250 um *.

Hygienic attest by PZH

Application:

Water lines for sewage, industrial water or other
fluids (NBR max.+70°C), and potable water (EPDM
max.+120°C)

Assembly:

Valve can be assembled on pipe line in
horizontal or vertical position

*- another executions possibility

TexHu4yeckue napamMmeTpbl.:

Hacapgka C52 corn. DIN 14317

CrpowuTenbHas anuHa corn. PN-EN 558 -1
®naHuesble coeguHerus corn. PN-EN 1092-2:1999
MakcumanbsHoe paboyee aaeneHve PN16

MakcumanbsHas Temneparypa pabotsl o 120 °C

KOHCTPYKTVI BHble 0COGEHHOCTH:

B0O3MOXHO MUCMONHEHNe ¢ NPOMbIBOYHbLIM OTBEPCTUEM.
Bce anemeHTbI 3alyLLeHbl OT KOPPO3UK.
CraHapTHOE UCMOSTHEeHWe:

PN16, 70°C, NBR, anokcupaHas kpacka RAL5005
250 mkm .

n
lFuauers! (PZH).

lMonbckozo YupexdeHusi

MNpumeHeHue:

B ceTsix CTOYHbIX BOZ, NMPOMBILLMEHHOW BOAbI U APYrUX
XvMudecku HernTpanbHbix xuakocten (NBR makc.+70 C), ans
nuTbesol Boabl (EPDM makc.+120 C).

YcTaHoBKa:

MoxeT ycTaHaBnuBaTbCs B rOPU3OHTaNbHOM Unu
BEPTUKANTbHOM MONOXEHUN.

* - BO3MOXHbI Apyrme ncnonHeHua
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No. Cze$¢, Part, letanb Materiaty, Materials, MaTtepnan
Korpus Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
1 | Body EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
Kopnyc EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
Pokrywa Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
2  Bonnet EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
Kpbiwuka EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
5 | S
Mpo6ka NPOMbIBOYHOTO PN-EN 1982:2010
oTBepcTus
Uszczelka wyczystki Fibra techniczna
Gasket
4 YnnotHeHue NPOMbIBOYHOIO
oTBepcTUA
DN L D K d h H Lxn Uszczelka pokrywy Guma EPDM/NBR
PN16(PN10) PN16(PN10) 5 | Bonnet gasket PN-ISO 1629: 2005
YNnoTHeHWe KpbiLLKu
[mm] R ,
Sruba Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
50 200 165 125 = 102 | 185 307 18x4 | 6 Zoew PN-EN IS0 4762: 2006
80 260 200 160 138 185 329 18 x 8(4) Zaslepka sruby Parafina
7 | Screw stopper
100 300 220 180 = 158 | 185 351 18x 8 Sarnywia Gona
Uszczelka zaworu Guma EPDM/NBR
150 400 285 240 212 185 384 22x8 8  Rubber scal PN-ISO 1629: 2005
YnnoTHeHue knanaHa
200 500 340 295 268 185 420 22 x12(8) . i
Zawor hydrantowy AISi
PN-EN 1706 : 2001
250 700 405  355(350) 320 @ 185 390 26(22)x12 9 fhdrantvahe 06200

Sposéb zamawiania/ Order procedure/ Cnoco6 3akasa:
Nr wyrobu; DN; materiaty; PN;

Product number; DN; materials; PN;

Ne uzpenus; DN; Matepuan; PN;

Przyktad, Example, Mpumep:
8890; DN250; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.

Ze wzgledu na ciagly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
B cBsian € NOCTOSIHHBIM pa3BUTUEM (DUPMbI Mbl COXpaHsieM 3a coBoi NpaBo BHECEHWS1 MOAUMMKaLIMIA B NPOU3BOAMMbIE U3AENUS.

|
22 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl
www.jafar.com.pl



	Strona 1
	Strona 2

