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*- other executions on request* - mo¿liwe inne wykonania

Ïðèìåíåíèå:Zastosowanie: Application:

Cechy konstrukcyjne: Design features: Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

Monta¿: Assembly: Óñòàíîâêà:

Wykonanie standardowe: ¿eliwo szare, 

(farba epoksydowa RAL5005 250 mm *.

Standard execution

(epoxide paint  RAL5005 250 mm *.

: Grey cast iron

Bezpoœrednio na trzpieniu zasuwy, nawiertki lub 
innej armatury

Directly on the stem of valve, spotter or other fitting

Do rêcznego sterowania armatury For manual operating of fittings

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå: ñåðûé ÷óãóí 

(*ýïîêñèäíàÿ êðàñêà RAL5005 250 ì . m

Äëÿ ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ àðìàòóðîé 

Íà øïèíäåëå çàäâèæêè, âðåçíîãî õîìóòà èëè 
äðóãîé àðìàòóðû  

Dane techniczne: Design features: Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû:

¯eliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
*Stal S235JR PN-EN 10025-2:2007
Œruba Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017: 2011
Podk³adka Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091: 2003

Ñåðûé ÷óãóí EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
* Ñòàëü  S235JR PN-EN 10025-2:2004
Áîëò  Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017: 2011
Ïðîêëàäêà Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091: 2003

          Kó³ko rêczne               Handwheel Øòóðâàë  
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Grey cast iron EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
*Steel S235JR PN-EN 10025-2:2007
Screw Fe/Zn5 EN ISO 4017:2011
Washer Fe/Zn5 EN ISO 7091: 2003

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jas³o 
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
              +48 13 442 90 41

       

jafar@jafar.com.p
     export@jafar.com.pl

l       fax: +48 13 493 95 66
 +48 13 442 96 21

Na zdjêciu 320x24

1,3

1,6

2,7

4,7

4,8

3,8

3,8

TYP 2111
DN

D S Masa 

mm  kg


	Strona 1

